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Der Rauschgenerator stellt ein hand- 
lichea und Icicht bedienbarea MfBgerat 
dar. das zur Bestimmung der Rauschzahl 
Oder auch kTo-Zahl von UKW- und Fern- 
aehempfangern dirnt. Die Messung mil 
dem Rauschgcneralor ist Irider norh viel 
suwenig in unsercn Werkatfitten lie- 
kannt, obwohl dieae MeBmelhorie gegcn- 
uber der biaherigen Empfindlichkeits- 
meUmethode bestechende Vorteile bietot. 

Die bisher ubiiche Empfindlichkeils- 
meaauiig an Empf6ngern dea Lang-, Mit- 
tel- und KurzwellenhereichPS miltcla 
*00 Hz und 30% modulicrtem HF-Genc- 
ralor bei einer NF-Leistung von 50 mW 
an der Schwingapule dea Lautaprechers, 
gibf zwar die VerstSrknng dos gemrssenen 
Empfdngers an, i>t jedoch noch nichl ans- 
n-ichend zur CutebesUmniung doa Emp- 
fftiigers, da die tatsSohlich auanutzbare 
VeratSrkung im allgcmeinen duruh das 
Verhfiltnis von Nulz- zu Rauschspannung 
beslimml wird. 

OLeae Rauschspannung sclzt sich aus 
dem Antennenrauachen und dem im Emp- 
fanger aelbat auftretenden Ihermischen 
Rauschen zusammen. -le grOfier das Ver- 
hSIlnis von Nutz- zu Rauschspannung gn- 
niachl weiden kann. um so mehr kann die 
VerstSrkung des Empfangers erhoht wer- 
den und um so empfindlicher 1st der 
Empfanger. 

Ein findeutiges BeurleilungsmaC fur 
die Rauschquaiilat nines Empfftngers ist 
nun die von K. Franz eingefuhrle Grenz- 
enipfindlichkeil, din in kT,-Einh”ilen ge- 
niesann wird. Der Bogriff dnr Crenzemp- 
fiiidiinhknil ist aber nichl mit dem Bcgiiff 
der Rinpfindlichkeit zu vnrwechanln. 
W'ahrend die Empfindlichkcit die fiir 
einc Aiisgangslnistung von 50 mW nr- 
forderliche Eingangsspannung aneibi, hn- 
zeichnel man mil dnr Grnnzempfindlich- 
keil diejnnige SignaMeistung. die dem 
Emptingereingang zugefiihrt werden 
niuB, damil am Bmprangerausgnng das 
Vnrhftllnis von Signal- zu Raii«ctispan- 
nung ginifih 1 wird. Das Messen der 
Rauscbzahl. OerSuschiahl Oder ItTo-Zahl 
erfoigt durch Vergieich der im Empfangor 
erzeugten mit einer bekannten Rausch- 
spannung. Im Gegensalz zur Bestimmung 
der Rauschzahl mittels eines HF-Oenera- 
tors biolel der Rauschgenerator RG 1 die 
MOglichkeit, diese in einfacher Weise und 



ohne groBen Aufwand von MeBgeraten 
bei direkter Ablesurg in kT,-Einbeiten 
am Anzeigeinstrument zu messen. 



Aufhau- und Wirkungswaise 

Um die Rauschzahl eines UKW-Emp- 
ffingers zu bestimmen, miissen, wie be- 
reits einleitend eruShnt wuide, dae Eigen- 
rauschen des Emplingers und die Rausch- 
leislung des Rauschgeneialors mitein- 
ander verglichen werden. Eine definierte 
Rauschspannung fSlIt an dem von dem 
Anodenstrom der Rauschdiode durch- 
flosaenen Widerstand ab. Ais Rausch- 
spannungsquelle dient hierbei die Rausch- 
diode Typ GA 560, die im Sattigungs- 
gebiet arbeitet und einen definierten und 
genau angebbaren Reuschstrom liefert. 
Um die Rauschleistung unverfaischt an 
den Empiangereingang zu bringen, ist die 
Rauschdiode in einem handlichen Tast- 
kopf untergebrachl, der an seiner Stirn- 
seite zwei Steckerstifte im genormten Ab- 
stand (12 mm) fur UKW-Empf8ngerein- 
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Bildl: 


: Blocksdioltbild des Rausdigenerators 




Bild 2: Bbdisdienia der MeOanordnung 



gSngc besilzl. Ober ein 1,5 m langes Kabel 
ist der Tastkopf mil dem Netz- und An- 
zeigegcrat verbundon und cewahrleislet 
so eine bequeme Handhahung. 

Der Tasikopf besilzt einen syrametri- 
BChen-300-Q-Ausgong. Zur Untersucliung 
von Erapfangern mit unsymmelrischen 
70-n-Eingangen dient ein zusatzlicher 
Aurstockvorsatz. der nach LOsen einer bc- 
Bonders gekennzeichnelen Schraube an 
der Stirnseite des Tastkopfes auF dessen 
Steckerstifte geschoben und mit einer 
Schraube befestigt werden kann. 

Zum Erzeugen der Anodenspannung 
und der veranderbaren Heizspannung 
dient der Netzteil, der mil der ROhre 
EZ 80 bestuckt ist. 



Um Netzspannungsschwankungen aus- 
zugieichen, die auf die Heizspannung und 
damlt auf die abgebbare Rausebieistung 
einen ungiinstigen EinfiuB ausuben wur- 
den, ist die Heizspannung primarseitig 
durch einen niagneliscben Konstantbal- 
ter stabilisiert. ^ 

Messung der Grenzempfindllcbkelt 

Die von der im Sattigungagebiet arbei- 
tenden Rauschdiode GA 560 erzeugte 
Rauschspannung wird mit angepaQtem 
AbschluBwidorstand durch den Tastkopf 
Oder den Tastkopf mit zusatzlichem Auf- 
steckvorsatz dem Eingang des zu unter- 
suchenden Empfangers zugefuhrt, wie es 
Bild 2 zeigt. 

Das for die Anzeige der Empfangerein- 
gangsspannung benutzte ROhrcnvoIt- 
meter mit quadratischer Oder linearer An- 
zeige wird hinter dem letzten ZF-Filter 
vor dem NF-Demodulator angeschlossen. 
Hierdurch werden Falschmessungen bei 
einer vorhandenen Rauschunterdruckung 
mittels Amplitudenbegienzung ausge- 
schaltet. 

In der Ausgangsstellung des Feinreglcrs 
am Rauschgenerator wird jetzt die Aus- 
gangsspannung des Empfangers am RPh- 
renvoltmeter abgelesen. Mittels des Fein: 
regiers wird nun die Rauschdiode sola^' 
hochgeheizt, bis das Robrenvoltmeter oei 
quadratischer Anzeige den doppeltcn 
Wert, bei linearer Anzeige dagegen den 
1^2 = 1,414fachen Wert anzeigt. Dann 
ist die vom Rauschgenerator dem Emp- 
fanger zugefuhrte Rauschleistung ebenso 
groQ, wie die vom Bmpfenger selbst ais 
Eigenrauschen erzeugte Rauschleistung. 
Am Anzeigeinstrument des Rauschgene- 
rators wird nun untcr Beriicksichtigung 
des eingeatellten Bcrciches die Rauschzahl 
in kTo-Einheiten abgelesen. Ein Umreeh- 
nen ist niclit erfordcrlich. 

Bedienungsanwelsung 

Das tierat wird vom Werk auf cine 
Netzspannung von 220 V cingestellt. Beim 
Umschalten auf 110 V ist nach Ldsen des 
an der Ruckseite des Cerates befindlichen 
Sperrliakens der Spannungswahlschalter 
auf 110 V zu schalten. Der Tastkopf wird 
mit dem Kupplungssteckcr uber die 
Flanschdose mil dem Gerdt verbunden. 
Verwendet man lediglicb den Tastkopf, 
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Teehnische Daten 
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Frequenzbereich des Rauschspektrums 


40 bis 300 MHz 


Anodenstrom der Rauschdiode: 


bis max. 37 mA 


Grobregelung; 


in 4 Stuten 




,okTg-3oonl^y"- 

50kTg-300n!“;-,„g 

10 kTg- 70 n “"'/-"’V 
50 kTg - 70 G 

^ 1 Ausgang 


Feinreglung; 

Ausgaiige: 


0 bis Endwert. stelig 
300 O symmetrisch, 

70 £2 unsymmetHsch 
miltels zusiilzlichem Auf- 
sleckvorsalz 




Stromversorgung; 


110/220 V ± 10%, 50 Hz 


Lcistungsaufnahme: 


etwa 50 W 


Rbhren beslQnkung 


GA 560, EZ 80 


Oehauseabmessungen 


308 x213 xl20 mm 


GewichU 


etwa 10 kg 


Zubehdr: 


NetzanschluOschnur 



AufiUckvors^ti 
70 (I unzymm. 



Tasfkopf 
500il sym. 



^ai^nnen die Bereiche 10 kT„ — 300 £1 Oder 
^ kTfl — soon eingeschaltet werden. 
Wird der Taslkopf mil zusatzlichetn Auf- 
ateckvorsatz verwendet, so ist der Be- 
reichsschalter auf die Stdllungen 10 kTg 
— 70 n Oder 50 kTg — 70 £) zu schalten. 



Bild 3; Schaitjng des Rauschgenerators Rg 1 

1) Abzugleichende MeBinstrumentenwiderstSnde 

Stellung 1 : 10 kTg - 300 Q 

Stellung 2: 50 kT„ - 300 £2 

Stellung 3; 10 kT, - 70 £2 

Stellung 4: 50 kTg- 70 £2 

Nach Einsohalten des Cerates wird der 
Betriebszusland durch die Glimmrohre 
angezeigt. Nach etwa zwei Minuten ist das 
Gerat betriebsbereit. 

Ober den Tastkopf wird die Verbin- 
dung mit dem zu untersuchenden Emp- 



fanger hergestellt. Die Grobregelung der 
Rauschamplitude ertoigt bereita beira 
Betatigen des Bemichschalters, wobei 
gleiclizeitig der MeBbereich des Anzeige- 
instrumentes umgeschaltet wird. Die 
Feinregelung geschieht mit dem Fein- 
regler, der nach Loslassen des Drehknop- 
fes selbsttatig in seine Anfangsstellung 
zuruekgcht. Hierdurch wird eine Ober- 
lastung der Rauscbdiode infolge zu lan- 
ger Brennzeit verniieden. Das Anzeige- 
inatrument ist in kTg-Einheiten geeichl, 
um jegliche Umrechnung zu vermeiden. 





